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Protokdt przegladu specjalnego dzwigu o nr UDT N3103000104

1. Dane identyfikacyjne:

1.1. Informacje o eksploatujacym:

@ RESURS DZWIGOW z 2EuUn

Eksploatujacy:

Komenda Wojewddzka Policji
Ul. Aleja Powstancow Wielkopolskich 25

85-090 Bydgoszcz

Lokalizacja urzadzenia:

Komenda Miejska Policji we Wtoctawku

ul. Okrezna 25

87-810 Wioctawek

1.2. Informacje o urzadzeniu UTB:

Rodzaj UTB:

DZwig osobowy

Kombinat Dzwigéw Osobowych ,ZREMB”

Producent: ul. Postepu 12
02-767 Warszawa
Instalator: Zaktad Montazowy w Poznaniu, ul. Koscielna 19

Oznakowanie CE:

NIE

Typ: Osobowy, OGA
Rok budowy: 1983
Nr fabryczny: A-12738
Nr ewidencyjny UDT: N3103000104

Wskazanie licznika jazd (cykli):

Brak licznika jazd

Usytuowanie maszynowni: Nad szybem
Uktad olinowania: 2:1
llos¢ przystankow: 6
Wysoko$é podnoszenia [m]: 17,9
Udiwig [kg]: 1000
Predkos$¢ nominalna [?] 1
Wykonanie: zwykte

www.resurs-dzwigow.pl
www.zeud.pl
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Protokét przegladu specjalnego d#wigu o nr UDT N3103000104 ® resurspzwicow % ZEun

Komponenty dzwigu:

PRODUCENT: TYP:
Zespot napedowy: Silnik: SBJDCe96/36
Z.U.D. Warszawa
cierny Reduktor: | R-5DPi=2:62
Koto cierne Z.U.D. Warszawa CD(?ZOmm, oW tcypu
potokragte podciete
1 x mechaniczny,
Zespot hamulca Z.U.D. Warszawa dwuszczekowy,
Luzownik typu: ELS-3
Rodzaj sterowania: ; .
Z.U.D. Warszawa zhblorcze \ENldOOO{'S 004
Stycznikowo - przekaznikowe Wg schematu )
Kabina: 2.U.D. Warszawa drewniana, typ: K2405-001
wyk. D
Rodzaj drzwi przystankowych: Zamek bezpieczeristwa:
Automatyczne,
dwuskrzydtowe, typ K2511- Z2.U.D Warszawa K2511-004
001
Chwytacze kabiny: Z.U.D. Warszawa o dziataniu poslizgowym
Ogranicznik predkosci kabiny 2.U.D. Warszawa K1402 A
Przeciwwaga: Z.U.D. Warszawa z zeliwnymi klockami
Zderzaki kabiny:
sprezynowe
) K 2604 - 001
Zderzaki przeciwwagi
sprezynowe
Ciegna nosne: 4x®14 mm
_ Z.U.D. Warszawa FEX254A
Liny stalowe
Linka ogranicznika predkosci:
Z.U.D. Warszawa ®10 mm S6x19-Ao
Lina stalowe

1.3. Informacje dodatkowe:

Urzadzenie eksploatowane od nowosci przez obecnego eksploatujacego. Zgodnie z informacja
otrzymang od eksploatujacego, zapisami w ksiedze rewizji urzadzenia oraz w dzienniku
konserwacji w ciggu eksploatacji nie przeprowadzono zadnych prac modernizacyjnych, a w
2017 roku wymieniono $limak i $limacznice reduktora, cho¢ w diwigu zostat zamontowany
nowy sterownik drzwi kabinowych prod. WES — brak wzmianki o tej modernizacji w
dokumentach dzwigu. Gtéwne komponenty diwigu wyszczegélnione w rozdziale 1.2 sg
oryginalne i uzywane od nowosci. Mimo akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 nie

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokot przegladu specjalnego dZwigu o nr UDT N3103000104

® resursozwicow g% 2EuD

przeprowadzono modernizacji urzadzenia majacej na celu spefnienie wymagari minimalnych
dyrektyw 89/655/EWG i 89/391/EWG a péiniej dyrektywy narzedziowej 2009/104/WE jak
réwniez zalecerh Komisji Europejskiej zgodnie z 95/216/EC.

Spetnienie zalecen KE zgodnie z 95/216/EC:

Lp. Zalecenie Realizacja
1. | Zainstalowaé drzwi kabinowe oraz pietrowskazywacz wewnatrz kabiny TAK
2. Kontrolowac i w miare mozliwosci wymieniac liny nosne kabiny NIE

Zmodyfikowac uktady sterowania zatrzymaniem tak, aby uzyskac wysoki
3. | stopien doktadnosci przy zatrzymywaniu kabiny i stopniowe zwalnianie NIE

jej zruchu

Dostosowac elementy sterownicze zaréwno w kabinie jak i w szybie tak,

4 | aby byly zrozumiate i dostepne dla samodzielnie poruszajacych sie oséb NIE
niepetnosprawnych.
5 Wyposazy¢ drzwi automatyczne w czujniki wykrywajgce obecnosé ludzi i TAK
zwierzat
6 Wyposazy¢ diwigi o predkosci wiekszej niz 0,6 m/s w uklad chwytaczy TAK
pozwalajacy na tagodne opdzZnienie podczas zatrzymywania.
7 Zmodyfikowac systemy alarmowe w celu stworzenia statej tacznosci z NIE
szybko reagujaca ekipa awaryjng
8 Wyeliminowac azbest zastosowany w ukiadach hamulcowych NIE
9 Zainstalowac urzadzenie zapobiegajace niekontrolowanemu ruchowi NIE
kabiny w gore
Wyposazy¢ kabiny w oswietlenie awaryjne, ktore dziata w przypadku

odcigcia Zrédta zasilania. Powinno ono.dziata¢ dostatecznie dtugo, aby

10 stuzby ratownicze zdazyly zainterweniowac w normalnym trybie. NIE
Instalacja ta powinna réwniez umozliwia¢ dziatanie systemu
alarmowego, o ktérym mowa w punkcie 7.

2. Zakres przegladu specjalnego:

Ze wzgledu na osiagniety resurs poszczegélnych komponentéw diwigu, przeglad
specjalny urzgdzenia przeprowadzono w zakresie catosci urzadzenia, oprécz
wymienionych elementéw - zespofu napedowego diwigu (reduktor + silnik).

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokot przegladu specjalnego dZwigu o nr UDT N3103000104 @ RESURS DEWIGOW z Z2EUD

3. Przeprowadzone czynnosci:

"Przeglgd specjalny powinien wykracza¢ poza standardowe procedury konserwacyjne i byé
polgczony z demontazem, wymiang pewnych elementéw, ponowng regulacjg czy tez naprawg
gléwngq. Zasadq jest, aby wszelkie wykonane czynnosci byly udokumentowane, analogicznie do
wymagari prawnych dotyczgcych czynnosci konserwacyjnych. Dla wiarygodnosci raportu i
stworzenia przejrzystej historii urzgdzenia zaleca sie podawanie konkretnych pomierzonych
wartosci, dofgczenie raportow z badan czy dokumentacje fotograficzng.

Nie wszystkie nieprawidtowosci stwierdzone podczas przeglgdu specjainego mogg okazac sie na tyle
krytyczne, aby instalacje wylgczac z ruchu. Czes¢ czynnosci moze by¢ wykonana w terminach
okreslonych w niniejszym raporcie o ile nie wplywajq one bezposrednio na bezpieczeristwo
eksploatacji.”

Ustalenie ponownego resursu dla elementéw powinno byé wykonane z uwzglednieniem zaleceri KE
dotyczacych modernizacji dzwigéw, jak rowniez wytycznych SNEL i analizy ryzyka.

Sprawdzenie prowadzonych zapiséw dotyczacych eksploatacji UTB (ksigzka konserwacji,
raporty, ksigzka obstugi itp.)

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

| O O

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

1. Dziennik konserwacji urzadzenia prowadzony poprawnie, wpisy o przeprowadzonych
pracach konserwacyjnych zgodne ze stosownymi rozporzadzeniami w danym czasie.
Ewentualne naprawy wpisane do dziennika konserwacji.

2. Pomiary elektryczne zataczone do kazdej decyzji i protokotu z badarn okresowych UDT.
Pomiary przeprowadzane regularnie zgodnie z wymaganiami prawnymi.

3. Badania okresowe UDT wykonywane w regularnie. Ostatnia pozytywna decyzja UDT
dopuszczajaca do eksploatacji jest wazna do 28.02.2021, po przeprowadzeniu kalkulacji
wykorzystania resursu urzadzenia. Z powodu przekroczenia stopnia wykorzystania resursu w
2021 roku przeprowadzono przeglad specjalny.

Zalecenia: BRAK

Protokét przegladu specjalnego diwigi, oficjalna strona Urzedu Dozoru Technicznego [online],
https://udt.gov.pl/images/Protok%C3%B3%C5%82_przegl%C4%85du_specjalnego_d%C5%BAwigi.
docx [dostep 24.07.2020]
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Protokdt przegladu specjalnego dZzwigu o nr UDT N3103000104 o RESURS DZWIGOW zZEI.ln

Tablica sterowa, sterowanie stycznikowo - przekaZznikowe

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

|| O u

Wykonane czynnoéci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

Aparatura sterowa, styczniki i przekazniki w stanie dobrym, poza 2 szt. stycznikéw K11, ktére w
wyniku nadpalen stykéw wymagaty wymiany na nowe (oznaczone jako 212 — docisku drzwi i 430
— strefy drzwiowej). 1zolacja wzrokowo bez peknieé. Rozebrano styczniki giéwne (goéra/dét,
wolno/szybko), styki stycznikéw gtéwnych bez widocznych nadpalen i korozji elektrycznej, o
grubosci stykéw dopuszczalnej do dalszej eksploatacji. Listwy faczeniowe bez Sladéw korozji i
nadpalen, opisane. Aparaty elektryczne w tablicy sterowej stosownie opisane.

Fot. 1 Widok tablicy sterowej dzwigu

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokot przegladu specjalnego dzwigu o nr UDT N3103000104 o RESURS DZWIGOW z Z2EUD

| e R P

Widok listwy taczeniowej aparatu

Fot. 3 ry sterowej dZzwigu

Zalecenia:

Ze wzgledu na brak stosownych zapiséw o wymianie stycznikéw i przekainikéw aparatury
sterowej w dzienniku konserwacji diwigu, nie spetnianiem zalecern komisji europejskiej
95/216/EC oraz prawie 40 letnia eksploatacje zaleca sie wymiane tablicy sterowej na
spetniajaca wymagania normy PN-EN 81-1+A3 lub PN-EN 81-20.

Zesp6t napedowy z rama noéng

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

O O U

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

W 2017 roku wykonano remont zespotu napedowego polegajacy na wymianie $limaka i
Slimacznicy reduktora, przegladzie tozyskowania zespotu napedowego.

Zalecenia: BRAK

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokot przegladu specjalnego dZzwigu o nr UDT N3103000104 ’ RESURS DIWIGOW z Z2EUDn

ZespSt hamulcéw
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano
u O O

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

Dokonano pomiaru grubosci elementéw ciernych, wytarcie bliskie {lecz ponizej) wartosci
granicznych (< 6 mm).

Fot4i5 Pomi grubosci okIdzin zespotu hamulcowego

Samo koto hamulca bez widocznych garbow, z jednolitej powierzchni:

Fot. 6 Widok kota hamulcowego
Luzownik hamulca nie wymieniany od poczatku eksploatacji dZwigu. Sprawdzono skok luzownika
oraz stan trzpienia rozwierajgcego szczeki hamulcowe. Rozebrano go, sprawdzono wizualnie,
oczyszczono z brudu i przesmarowano czesci.
Sprawdzono stan mechanizmu rozpierajgcego szczeki hamulcowe, przesmarowano wszystkie
czesci i sprawdzono stan polaczen roztagcznych — wynik pozytywny.

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokot przegladu specjalnego dZwigu o nr UDT N3103000104 @ RESURS DZWIGOW zzsun

Fot. 7 Sprawdzenie stanu potgczen roztacznych mechanizmu rozwierania szczek.
Sprawdzono stan potaczen elektrycznych — brak uwag.

Zalecenia:

1. Ze wzgledu na wytarcie oktadzin hamulcéw bliskie wartosci granicznym zaleca sie
wymiane oktadzin w przeciggu roku od wykonania przegladu specjalnego.

2. Ze wzgledu na prawie 40 letnig eksploatacje, istotnos¢ komponentu w zapewnieniu
bezpieczenstwa dZwigu (brak zabezpieczenia w przypadku nie kontrolowanemu ruchowi
kabiny w gore), zaleca sie wymiane luzownika diwigu

Koto cierne
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano
| O |

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

Brak zapisow w dzienniku konserwacji dZzwigu o wymianie kota w ciggu eksploatacji. Wykonano
prébe ciernosci przy obcigzeniu nominalnym kabiny, cierno$¢ miedzy kotem ciernym a linami
poprawna, kabina zatrzymata sie. Wytarcie rowkéw kota ciernego ponizej normy. Zadna lina nie
jest zapadnieta nizej niz reszta. Wszystkie liny nie zapadniete ponizej zewnetrznej Srednicy kota
ciernego pozwalajac na instalacje klocka do zwiekszenia ciernosci.

Fot. 8 Widk braku zapadnicia Ii nosnych w rowkach kota ciernego

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokdt przegladu specjalnego dZzwigu o nr UDT N3103000104 o RESURS DAWIGOW z ZEup

Fot. 9 Widok kota ciernego i stanu rowkow
Wibroizolatory gumowe pofaczenia srubowego miedzy kotem ciernym a watem
napgdowym nie s3 skruszone i popekanie:

== ——

Zalecenia:

Ze wzgledu na prawie 40 letnia eksploatacje, istotnosé komponentu w_zapewnieniu
bezpieczenstwa d?wigu (brak zabezpieczenia w przypadku nie kontrolowanemu ruchowi kabiny
w gore), zaleca sie wymieni¢ kofo cierne.

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokot przegladu specjalnego dZwigu o nr UDT N3103000104

@ RESURS DZWIGOW z ZEUn

Kota linowe
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano
B O O

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

1. Koto zdawcze w stanie dobrym, bez Sladéw uszkodzer. Rowki kota zdawczego w stanie

dobrym
| | .I .
Fot. 11 Stan rowkow kota zdawczego
Zalecenia: BRAK
Kabina i rama kabiny
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano
o | O

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

1. Sprawdzono rame kabiny pod katem korozji i ewentualnych odksztatcen — brak uwag.
2. Podtoga kabiny réwna, bez sladéw korozji

www.resurs-dzwigow.pl
www.zeud.pl
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Protokdt przegladu specjalnego dZwigu o nr UDT N3103000104 . RESURS DZwiGOwW zZElln

Fot. 12 Widok podtogi kabiny
3. Kabina wewnatrz zadrapana, lecz pefna, bez dziur, korozji.

Fot. 13 Stan wnetrza kabiny
4. Kabina diwigu zmontowana za pomocy potaczern srubowych - sprawdzono stan i
kompletnosé potaczeri srubowych kluczem dynamometrycznym — brak uwag.

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokdt przegladu specjalnego diwigu o nr UDT N3103000104 o RESURS DIWIGGW zZElln

Fot. 14+ 19 Spraen stanu dok

ecenia polac

zen érubchh kabiny

5. Kabina porusza sie poprzez fozyskowane rolki toczne po prowadnicach w szybie —
sprawdzono jakos$¢ gum rolek tocznych oraz ,lekkos¢” toczenia sie rolek w tozyskowaniu —
brak uwag:

Fot. 20 Widok rolek prowadzacych kabine po prowadnicy
6. Dach kabiny pozwala na bezpieczne stapanie po nim (brak sladéw uszkodzen) i bezpieczne
przeprowadzanie prac konserwacyjnych.

Fot. 21 iaok dc kabiny

Zalecenia:

1. Ze wzgledu na brak spelnienia zalecefi komisji europejskiej 95/216/WE, zaleca sie
przeprowadzenie modernizacji w zakresie wyposazenia kabiny w oswietlenie awaryjne i
pietrowskazywacz w kabinie.

www.resurs-dzwigow.pl
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Prowadnice kabiny i przeciwwagi

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

| O O

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

1. Sprawdzono stan i kompletno$¢ potaczen srubowych prowadnic, kotew i wspornikow —
kluczem dynamometrycznym, brak uwag.

Fot. 22 +25 Sprawdzenie stanu dokrecenia potaczen $rubowych prowadnic
2. Zrzucono piony, sprawdzono poprawnos¢ potozenia prowadnic do piondw oraz wzajemnego
rozstawu prowadnic — brak uwag

www.resurs-dzwigow.pl
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Fot. 28, 29, 30 Sprawdzenle poprawnosci ustawienia odchylenia od piony prowadnlc
3. Sprawdzono stan powierzchni prowadnic na catej ich dlugo$é — brak uwag.
4. Sprawdzono stan potgczen wyréwnawczych i |ch pniaczeﬁ sruhowych brak uwag.

Fot. 31Stan pofaczen wyrownawczych prkoadnlc dzmgu

Zalecenia: BRAK

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokot przegladu specjalnego dzwigu o nr UDT N3103000104 Q RESURS DZWIGOW zZElln

Chwytacze kabiny i przeciwwagi
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano
u [ ]

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

1. Przeprowadzono ogledziny elementéw chwytajacych — zaciskow - wzrokowe pod katem
peknie¢, odksztatcern itp. — brak uwag:

Fot. 32 + 35 Widok elementéw chwytajacych diwigu
2. Przeprowadzono ogledziny bebna naciggajacego chwytacze i mechanizmu ze éruba rzymska
— brak uwag. Plynnos¢ dziatania mechanizmu poprawna.

o e —

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokot przegladu specjalnego dzwigu o nr UDT N3103000104 . RESURS DZWIGOW z Z2EUDn

3. Wyzwolono akcje chwytng do momentu catkowitego zatrzymania kabiny na prowadnicach.

Sprawdzono gwinty $ruby rzymskiej dziatajacej na elementy chwytaczy — brak uwag. Na
bebnie chwytaczy slizgowych po wyzwoleniu akcji chwytnej zostato nawinietych wiecej niz 3
zwoje — zgodnie z wymaganiami.

B, ; , _
Fot. 40 llos¢ nawinietej linki po wyzwoleniu na bebnie chwytaczy.
4. Sprawdzono stan pofaczen i poprawnos¢ zatgczania kontaktu chwytaczy, wyregulowano

wymagane przerwy w kontakcie miedzy zatgczeniem:

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokdt przegladu specjalnego diwigu o nr UDT N3103000104 . RESURS DZWIGOW zZEUD

Fot. 41 Stan stykow kontaktu chwytaczy

Zalecenia: Brak

Zderzaki kabiny i przeciwwagi

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

| O O

Wykonane czynno$ci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

Podszybie diwigu bez sladu zalania. Same stupki betonowe bez $ladéw peknieé i szczelin w
betonie. Sprezyny spéjne, bez $ladéw zalania. Elementy mocujace sprezyny do stupkéw trzymaja
je w pewnie na miejscu

Fot. 42 Stan zderzakéw kabiny dZwigu (po lewej) i przeciwwagi (po prawej)

Zalecenia: Brak

www.resurs-dzwigow.pl
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Protokot przegladu specjainego dzwigu o nr UDT N3103000104 0 RESURS DZWIGOW z ZEUD

Ogranicznik predkosci kabiny wraz z linkg i obcigzka

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

| O O

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

1. Przeprowadzono pomiar luzu promieniowego i osiowego kofa wyzwalajacego ogranicznika
predkosci, luzy w normie.

e

Fot. 43 Widok ogranicznika predkosci dzwigu

2. Korpus ogranicznika predkosci w stanie dobrym, sprawdzono poprawnos¢ przykotwienia do
podtoza — brak uwag.

3. Linka ogranicznika predkosci bez sladéw miejscowych przegie¢, zmian Srednicy,
wezykowania. Liczba peknietych drutéw na 6 i 30 $rednicach ponizej wartosci granicznych
wg PN-90/M-80255.

4. Stan potaczen aparatu elektrycznego ogranicznika predkosci bez uwag

Fot. 44 Stan pofaczen aparatu elektrycznego ogranic_znika predkosci
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5. Obciazka linki ogranicznika zamocowana w sposéb pewny, koto bez sladéw miejscowych
uszczypan i uszkodzen obrzezy. Koto kreci sie bez sladu oporu. Kontakt obcigzki dziata
poprawnie, styki kontaktu w stanie dobrym

Fot. 45 Stan obcigzki i kontaktu obcigzki

Zalecenia:

Ze wzgledu na prawie 40 letnia eksploatacje, istotno$é komponentu w_zapewnieniu
bezpieczenstwa diwigu zaleca sie wymieni¢ linke ogranicznika predkosci.
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Przeciwwaga
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano
u l O

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

1. Przeciwwaga mieczowa, sprawdzono stan i poprawnos¢ dokrecenia blach ustalajacych miecz
w klockach zeliwnych— brak uwag. Sprawdzono poprawno$¢ dokrecenia prowadnikéw do
klockéw zelbetowych — brak uwag.

Fot. 46 i 47 Miejsca sprawdzenia stanu okrecenia elementéw ze sobg

2. Sprawdzono stan potaczenia lin nosnych z przeciwwagy. Nie stwierdzono nadmiernego
wytarcia trzpieni mocujacych zaciski linowe do kiwaczkéw mocowanych do miecza
przeciwwagi. Wszystkie trzpienie mocujgce zabezpieczone przed wypadnieciem podktadkg i
zatyczka. Zaciski, stan lin w zaciskach jak i klindw zaciskow nie budzg zastrzezen.

3. Klocki przeciwwagi w stanie nienaruszonym, ich liczba zgadza sie z dokumentacja.

4. Prowadniki przeciwwagi w stanie dobrym, luzy pomiedzy Sslizgami przeciwwagi a
prowadnicami £ 10 mm.

Zalecenia:

Ze wzgledu na brak spetnienia wymagan normy PN-EN 81-1, zaleca sie wymiane przeciwwagi na
przeciwwage typu ramowego, spetniajacej wymagania normy PN-EN 81-1.
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Ciegna nosne i kompensacyjne wraz z zamocowaniem

Pozytywny Negatywny “Nie przeprowadzano

| O O

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

1. Zgodnie z zapisami w zeszycie konserwacji, raportami do badan okresowych, liny nosne
eksploatowane s3 od poczatku eksploatacji dZwigu - 38 lat.

2. Sprawdzono liczbe peknietych drutéw na 6 i 30 srednicach liny wg PN-90/M-80255 —
Znacznie ponizej normy.

3. Sprawdzono liny na catej dtugosci pod katem miejscowych przegieé, falistosci, lub
miejscowych zwezen - brak uwag.

4. Stwierdzono nieznaczne starcie powierzchni zewnetrznych drutéw w linie, ponizej wymagan
normy wg PN-90/M-80255

Fot. 48 Stan powierzchni zewnetrznej liny

Zalecenia:

Ze wzgledu na prawie 40 letnia eksploatacje, zaleca sie wymiane lin no$nych diwigu.

Drzwi przystankowe wraz z ryglami

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

O i O

Wykonane czynno$ci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:
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Przeprowadzono kontrole drzwi przystankowych kazdego pietra obstugiwanego przez dzwig pod
katem:
e stanu i kompletnosci potaczeri $rubowych kotew oScieznicy drzwi z konstrukcjg
budowlana danego pietra;
e stanu (wizualnie) spoin konstrukcji stalowe]j oscieznic, stanu ramy, obicia blaszanego
drzwi na kazdym pietrze;

“t 'I"“ v

Fot. 49 i 50 Widok drzwi szybowych na obydwu przystankach
= stanu prowadnic, rolek drzwi automatycznych otwieranych centralnie na kazdym
przystanku. Wszystkie rolki wymagajg wymiany ze wzgledu na ich zuzycie

N

&
Fot. 51 Przyktadowy stan rolki drzwi przystankowych

o stanu linki synchronizujgcej otwieranie drzwi, rolek bocznych linki — brak uwag;

Fot. 52 Rolki prowadzace linke synchonizujaca
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Fot. 52 Stan linki synchronizujgcej drzwi
e stanu zamka bezpieczeristwa — poprawnosci ryglowania i ustawienia kontaktu
elektrycznego drzwi, mozliwej do uzyskania szpary w drzwiach centalnie otwieranej przy
zaryglowanych drzwiach, po wymianie rolek prowadzacych — zgodnie z zaleceniami
szpara wynosi < 30 mm. Wyregulowano na nowo ustawienie zalgczania kontaktu
zaryglowania drzwi na kazdym przystanku zgodnie z ig_stquch producenta;

Fot. 53 1 54 Sprawdzenie ochzeﬁ elektrycznych i zatgczania poprawnego zaryglowania
drzwi szybowych
e poprawnosci wspotpracy rolki prowadzacej drzwi z krzywka drzwi kabinowych — brak

uwag

Zalecenia:

Nalezy wymienic wszystkie rolki prowadzace drzwi przystankowych na kazdym pietrze
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Drzwi kabinowe

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

O || O

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

Przeprowadzono kontrole drzwi kabinowych pod katem:
e stanu i kompletnosci potaczen srubowych mechanizmu napedowego drzwi oraz
mechanizmu otwierania drzwi;
e stanu prowadnic, rolek drzwi automatycznych otwieranych centralnie. Wszystkie rolki
wymagaja wymiany ze wzgledu na ich zuzycie:

Fot. 55 Przykladowy stan rolki drzwi przystankowych

e stanu mechanizmu otwierajacego drzwi (paski napedowe, linki otwierajgce) —
wymagane jest wymiana linek oraz paskow napedowych ze wzgledu na zuzycie:
[ .

Fot. 56 < 58 Stan paska napedowego mechanizmu otwierania drzwi
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Fot. 59 Stan mechanizmu otwierajacego drzwi

s stanu kontaktu elektrycznego drzwi, mozliwej do uzyskania szpary w drzwiach

centralnie otwieranej przy zamknietych drzwiach, po wymianie rolek prowadzacych do
momentu roztgczenia kontaktu — zgodnie z zaleceniami szpara wynosi < 30 mm.

‘ - —=

- ‘-..-_. —— = = LI,
Fot. 60 i 61 Sprawdzenie potaczen elektrycznych i zataczania poprawnego zamkniecia
drzwi kabinowych
e poprawnosci dziatania, stanu technicznego tacznikéw uderzeniowych drzwi — faczniki
elektrycznie wymagajg wymiany na nowe:

Fot. 62 Sprawdzenie potaczen elektrycznych i stanu tacznikéw uderzeniowych drzwi
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e Stanu silnika napedowego drzwi ze wzgledu na zuzycie mechaniczne (luzy) - wymaga
wymiany:

Zalecenia:

Ze wzgledu na brak spetnienia zalecern komisji europejskiej 95/216/WE, zaleca sie
przeprowadzenie modernizacji w zakresie wyposazenia dZwigu w kurtyne Swieting.

Nalezy wymieni¢ wszystkie rolki prowadzace drzwi kabinowe, paski klinowe oraz linki
prowadzace mechanizmu drzwi oraz silnik napedowy drzwi kabinowych.

Instalacja elektryczna, przewody zwisowe

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

n O

Wykonane czynnoéci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

e Wykonano pomiary elektryczne — wynik pozytywny. Otworzono wszystkie aparaty
bezpieczenstwa diwigu, sprawdzono je pod katem ew. Sladow uszkodzen
mechanicznych, poprawnosci potgczen elektrycznych, stanéw stykéw — brak uwag.
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Fot. 67 Widok puszek potaczeniowej na dac

hu kabiny diwigu i kasety sterujacej

www.resurs-dzwigow.pl
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Fot. 68 Widok puszek potjczeniowej na dachu kabiny diwigu sterujgcej drzwiami

e Sprawdzono stan mocowania koryt kablowych — brak uwag

e Sprawdzono stan kabla zwisowego na jego catej dlugos¢ pod katem peknie¢ izolacji
zewnetrznej — brak uwag. Kabel ,nie poskrecany”. Sprawdzono stan i poprawnos¢
mocowania do Sciany szybu — brak uwag.

Fot. 69, 70 i 71 Stan kabla zwisowego dZwigu
e Sprawdzono stan instalacji oswietleniowej szybu i maszynowni — brak uwag

Zalecenia:

2aleca sie doswietli¢ szyb i maszynownie szybu spetniajac normy PN-EN 81-1

Ze wzgledu na prawie 40 letnig eksploatacje zaleca sie wymiane wszystkich mechaniczno —
elektrycznych aparatow na nowe.

Ze wzgledu na ponad 40 letnig eksploatacje diwigu, instalacje typu TN-C bez przewodu
ochronnego PE zaleca sie modernizacje catej instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem na
spetniajgca obecne normy instalacje TN-CS lub TN-S z sterowaniem mikrokontrolerowym.
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Kasety/panele wezwar i dyspozycji

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

| O O

Wykonane czynnosci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

Sprawdzono stan potgczenn kasety dyspozycji, jej przyciskow, poprawnosci wykonywanych
funkcji — brak uwag. Podswietlenie przyciskéw dziata prawidtowo. Przycisk sygnatu alarmowego
dziata prawidtowo, informujac otoczenie sygnatem ostrzegawczym w przypadku jego zataczenia.
Kasety wezwarn dziatajg prawidtowo, podiwietlaja potwierdzajac wezwanie diwigu na dane
pietro. Pietrowskazywacz w kabinie oraz zainstalowany na pietrze podstawowym podswietla
aktualnie znajdujacq sie pozycje kabiny. Wskazywacze kierunku jazdy kabiny zainstalowane na
reszcie pieter réowniez dziataja p'rawidiowo.

—_—

Fot. 72 +75 Stan panelu dyspozycji oraz pietrowskazywaczy i kierunku jazdy.

Zalecenia:

1. Ze wzgledu na brak spetnienia zaleced komisji europejskiej 95/216/WE, zaleca sie
przeprowadzenie modernizacji w wyposazenia panelu dyspozycji w podswietlenie w
przypadku zaniku zasilania zewnetrznego jak réwniez wyposazenie panelu dyspozycji w
urzadzenie umozliwiajgce komunikacje dwustronng w przypadku uwigzienia osoby w kabinie
dzwigu.
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Préby ruchowe bez obcigzenia

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

| O ]

Wykonane czynnoéci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

Wykonano préby ruchowe w gore i w dot kabing, przy pustej kabinie diwigu zgodnie 2
wymaganiami DT-DE-90-WO, diwig zatrzymuje sie poprawnie + 2 cm poziomu kaidego
przystanku.

Zalecenia: BRAK

Préby ruchowe z obcigzeniem nominalnym 1000 kg

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzano

ey ] L]

Wykonane czynnoéci, wyniki pomiaréw, zdjecia i uwagi:

Po wymianie elementéw diwigu zgodnie z kolejng strong, wykonano préby ruchowe w gére i w
dot kabina, przy kabinie obcigzonej obciazeniem nominalnym — 500 kg. Diwig zatrzymuje sie
poprawnie + 2 cm poziomu kazdego przystanku. Dodatkowo wykonano prébe chwytaczy —
kabina dZwigu osiadta réwnomiernie na chwytaczach.

Zalecenia: BRAK
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Uzyte wyposazenie pomiarowo badawcze 2

Suwmiarka dwustronna, poziomica, przymiar wstegowy zwijany 5 m, Szczelinomierz,
Miernik rezystancji izolacji, Przymiar do ustawiania prowadnic, Klucz dynamometryczny.

Wykonane dziatania naprawcze 3

1. Wymieniono silnik napedowy drzwi automatycznych na uzywany, w dobrym stanie;

2. Wymieniono wszystkie rolki prowadzace drzwi przystankowych i kabinowych na
regenerowane;

3. Wymieniono fotoimpulsator (nadajnik - odbiornik;

4. Wymieniono tgczniki uderzeniowe drzwi kabinowych

5. Wymieniono paski i linki mechanizmu otwierania drzwi kabinowych

6. Wymieniono 2 styczniki K11 (oznaczone jako 212 — docisku drzwi i 430 — strefy drzwiowej);

7. Wyregulowano potozenie drzwi szybowych,

4. Orzeczenie

Po wykonaniu catosci przegladu specjalnego urzadzenia technicznego stwierdza sie, ze
przeglad specjalny zakoriczyt sie wynikiem pozytywnym i urzadzenie nadaje sie do dalszej
bezpiecznej eksploatacji.

2 Wpisad uzyte podczas przegladu specjalnego wyposazenie (nie dotyczy wyposazenia wymienionego w
zataczonych sprawozdaniach, protokotach itp.)

3 Nalezy wymienié wszystkie istotne czynnoéci wykonane w ramach przegladu specjalnego (wymiany,
naprawy, regulacje itp.)
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5. Ustalenie ponownego resursu dla elementéw dzwigu

Ustalony ponowny

wraz z ryglami

- resurs )
Element diwigu - Uwagi
godzin
lata cykle
y
Tablica sterowa Nalezy wymienic styczniki i
(Sterowanie 5 przekazniki tablicy lub wymienié caty
stycznikowo — uktad sterowania na
przekaZnikowe) mikrokontrolerowy
2 Dla samego luzownika ELS -3
1 Oktadziny hamulcowe — w przypadku
Zespdt hamulca braku ich wymiany
Po wymianie oktadzin hamulcowych
10 — dla pozostatych elementéw z
wytaczeniem luzownika
Koto cierne 5
Rama zespotu
10
napedowego
Kota linowe 5
Kabina i rama kabiny 5
Prowadnice kabiny i 5
przewwwagi
Chwytacze kabiny 5
Zderzaki kabiny i 10
przeciwwwagi
Ogranicznik
predkosci kabiny 10
wraz z linkg
Przeciwwaga 5
5 W przypadku braku wymiany
komponentow
Ciegna nos$ne wraz z 25 Dla samych lin nosnych, po ich
zamocowaniem wymianie na nowe
5 Dla zamocowania lin, wahakow itp.,
w przypadku wymiany lin na nowe
Drzwi przystankowe 5
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Drzwi kabinowe 5

Instalacja elektryczna 5

Przewody zwisowe 5
Kasety/panele 5
wezwan
Kasety/panele

.. 5
dyspozyciji

Raport z przegladu specjainego dZwigu o nr UDT N3103000104 opracowat:

JAKUB tABICH

" Imie i nazwisko
3 ﬂJlM-l Eah ah

Podpis

Zataczniki:
BRAK
Rozdzielnik:
1 x ksiega rewizyjna urzadzenia

1 x wtérnik urzadzenia
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