Stopnie oktadzinowe moga by¢ wykorzystane przy zabudowie nowych
sehaddw, Jak rdwnie? przy renawaaji ju# istnlejanych Gzestn pojawiaja-

~cesig uszkodzenia ceramicznych piytek schodowych s3 powodem, dia

ktdrego przeprowadza sig remont i wymiang oktadzin schodowych. Naj-
lepszym rozwigzaniem w takich przypadkach jest zastosowanie stopni
okladzinowych. Betonowe elementy schodowe o grubosci 4 cm tworza
trwate i eleganckie wykoriczenie strefy wejsciowej domu lub tarasw
Podczas renowacji nalezy usunaé stare plytki i przy uzyciu zaprawy
wyréwnaweczej uzupetnic ewentualne ubytki w podiozu. Ze wzgledu na
2wigkszong grubosé elementdw nalezy sprawdzid i dopasowat poziom
usytuowania drzwi wejsciowych do nowesgo podestu wejsciowego.
Stopnie oktadzinowe montowane s na konstrukgiji zelbetowej schodow.
W przypadku schodéw zewngtrznych podioze betonowe biegu nalezy
zabezpieczy¢ izolacjq wodochronng wykonang z zaprawy uszczelnia-
jacej. Zaprawa uszczelniajaca to przygotowana fabrycznie jedno- lub
dwuskiadnikowa mieszanka mineraina do wytwarzania elastycznych
powtok, nie przepuszczajacych wody i mostkujacych pekniecia. Tworzy
szczelng powtoke chroniacy podioze betonowe przed dziataniem wody
opadowej. Zabezpiecza beton przed zawilgoceniem i odspajaniem
wierzchniej warstwy na skutek przemarzania w okresie 2imowym.

Przed wlasciwym montazem stopni oktadzinowych zalecane jest
sprawdzenie prawidtowych wymiardw elementéw poprzez utozenie
.na sucho” catej zabudowy. W razie koniecznosci nalezy dokonaé do-
ciecia elementéw przy uzyciu szlifierki katowej wyposazonej w tarcze

do ciecia betonu.

Zabudowg stopnl oktadzinowych prowadzimy od dotu do géry biegu,
kolejno montujac elementy pionawe i poziome. Najpierw nalezy za-
montowac doiny spocznik, nastgpnie podstopnice i stopnice, a na kori-
cu gorny podest lub posadzke.

UWAGA: W przypadKu schodow zewnetrznyc

nica nie moze zachodzic na nawierzchn SCIOV,
na mozliwasc wypietrzania poziomu nawierzchni w okresie
Zimowym.

Stopnice nalezy uktadaé na pasach zaprawy cementowej M10 (1:4)
tub zaprawy klejowej grubowarstwowej. Padstopnice montuje sig na
zaprawie kiejowsj elastycznej typu C2ES1 lub wyzszej klasy. Pasy za=
prawy cementowej 0 grubosci 2-3 ¢m i szerokosci 10-15 cm uklada
sig w rozstawie co ok. 30 cm. W przypadku montaiu elementdw na
pasach z zaprawy klejowej grubosé kleju powinna wynasic 0,5-15 cm.
W przypadku schoddw zewngtrznych stapnice uktadamy zachowujac

1% nachylenie umozliwiajace odprowadzenie wody. W trakcle montazu —

padstopnic i stopnic w potaczeniach pomigdzy elementami zalecamy
uloZenie uszezelniacza poliuretanowego lub silikonowego.

Spoiny poziome i pionowe pomigdzy elementami powinny wynosié 1-3
mm i wypetnione zostac fuga elastyczna w postaci uszczelniacza poli-

uretanowego lub silikonowego. Przed naniesieniem fugi w spoiny zale-
camy wyklejenie tasmy malarskiej wzdtuz potaczer w celu uniknigcia
zabrudzenia.




