Parametry techniczne ptyt posadzkowych i ptyt schodowych z kamienia naturalnego, szare,

zewnetrzne, plomieniowane

1. Zamierzone zastosowanie lub
zastosowania:

Ptyty posadzkowe i ptyty schodowe z kamienia naturalnego jako
wykorniczenie posadzek oraz schoddéw zewnetrznych.

2. System(-y) oceny i weryfikacji statosci

wiasciwosci uzytkowych:

System 4

3. Norma zharmonizowana:

PN-EN 12058:2015 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty
posadzkowe i schodowe. Wymagania”

4. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

1/ Zasadnicze charakterystyki

2/ Wtasciwosci uzytkowe

3/ Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Opis petrograficzny

Granit Srednioziarnisty lub
réznoziarnisty biotytowy, barwy
jasnoszarej o odcieniu fioletowym
lub zielonkawym o teksturze

beztadnej
Wytrzymato$¢ na zginanie 11,2 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie po
badaniu na 10,1 MPa
zamrazanie/rozmrazanie
Nasigkliwos¢ przy cisnieniu
atmoasferyczn;m ! 0,33% wag.
Gestos¢ objetosciowa 2 618 kg/m3
Mrozoodpornosé 0,02% obj. (F1)
Odporno$¢ na szok termiczny 0,01% wag.
Odporno$¢ na $cieranie 6 056 mm?3

Odpornosc¢ na poslizg

Faktura ptomieniowana:
w warunkach suchych — 76
SRV w warunkach
mokrych — 64 SRV

PN-EN 12058

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 306/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.




