Wymagane parametry techniczne papy nawierzchniowej-
termozgrzewalnej PYE 250 o grubosci 5,2 mm

Specyfikacja techniczna:
PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych

Opis wyrobu:

papa na osnowie z widkniny poliestrowej wzmacnianej i stabilizowanej siatkg szklang,
z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80
mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej, do
wielowarstwowych
wodochronnych pokry¢ dachowych lub jednowarstwowych na stabilne podtoza.

Sposoéb uktadania: metodg zgrzewania

Informacje dla uzytkownika:

Warunki ukfadania: pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie
nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy PYE
PV250 S 5,2s powinno odbywa¢ sie wedtug projektu technicznego opracowanego
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych,
chronione przed zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrodet
ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na rownym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Transport:

rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, ukfadane w jednej
warstwie w pozyciji

stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy
uktadac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

Wiasciwosci wyrobu:

Wilasciwosé Metoda t.’ad?”'a’ J.M. Wartosé lub ustalenie
klasyfikacja

wyréb pozbawiony wad

1. | Wady widoczne EN1850-1 | = - :
widocznych
2. | Dlugosé (*) EN 1848-1 m 250
>
3. | Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m = 0,99

(1,00£0,01)




odchytka: <10 mm/5 m
lub proporcjonalnie dla

4. | Prostoliniowosé EN1848-1 | = - .
innych
dtugosci
5. | Grubosé EN 1849-1 mm 52+6,2%
‘s EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnos¢ Metoda A | T 10 kPa
7. | Reakcja na ogien EN13501-1 | = ----- klasa E
Wytrzymato$¢ ztgczy na
Scinanie
8. | zakiad podtuzny, EN 12317-1 N/50 mm 800 + 300
-zaktad poprzeczny 1100 + 300
Wiasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu:
maksymalna sita
9 | rozciagajaca -kierunek EN 12311-1 N/50 mm 1100 + 300
wzdiuz, 800 £ 300
-kierunek w poprzek
Wiasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu: wydtuzenie i 0
10. -kierunek wzdtuz, EN 12311-1 % 613
-kierunek w poprzek 613
EN 12691
11. | Odpornos¢ na uderzenie Metoda A mm 1250
Metoda B NPD
Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730
12. statyczne Metoda A kg 20
S o EN 1107-1
0, <
13. | Stabilno$¢ wymiaréw Metoda A %o <0,2
14, | Gletkose W niskie] EN 1109 °C -5 /@30 mm
temperaturze
15. | Odporno$¢ na sptywanie EN 1110 °C 80
Odpornos¢ na sztuczne EN 1110 .
16. | starzenie EN 1296 C 100 £ 10
17. | Przyczepnos$é posypki EN 12039 % 1010
18. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | @ - p=20 000

(*) istnieje mozliwo$¢ produkcji papy o innej dtugosci i /lub szerokosci z zachowaniem wymagania, ze okre$lonaw  badaniach
wartos$¢ dtugosci i/lub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.




