OPIS ROBOT

KPP Brodnica
|. Pokrycie dachu papa zgrzewalna

9.

Skucie tynkdéw z kominédw ponad dach (Zat. nr 1 dokumentacja techn. rys. nr 2 pofac
dachu oznaczona na czerwono)

Demontaz listew dociskowych na jako opierzenie kominéw

Wykonanie tynku komindw ponad dach Il kat wapienno-cementowych (Zat. nr 1

dokumentacja techn. rys. nr 2 potaé dachu oznaczona na czerwono)

Impregnacja istniejgcego pokrycia z papy zgrzewalnej masg asfaltowo-kauczukowsy -

catosci pokrycia dachu (Zat. nr 2 dokumentacja techn. rys. nr 2 pota¢ dachu oznaczona

na czerwono oraz potaé dachu oznaczona na niebiesko)

Wykonanie przeciw skoséw z wetny mineralnej skalnej (Zat. nr 2 dokumentacja techn.

rys. nr 2 potac¢ dachu oznaczona jako czerwona kratka) w celu odprowadzenia wody

opadowej zalegajgcej za kominem uniemozliwiajgcym jej swobodny odptyw.

Wykonanie pokryci z papy podktadowej mocowanej mechanicznie naprzeciw skosach z

wetny mineralnej skalne;j.

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalne nawierzchniowej PYE 250 o grubosci 5,2

mm wraz z czapkami kominéw ponad dach

Wykonanie opierzeni z papu termozgrzewalnej ogni murkéw oraz kominéw ponad dach
(zat. nr 2 dokumentacja techn. rys. nr 2 pota¢ dachu oznaczona na czerwono)

Montaz listwy dociskowej (nowej) na ogniomurkach

10. Montaz zdemontowanych listew dociskowych na upierzeniach kominéw z papy

termozgrzewalnej

. Schody zewnetrzne

. Demontaz istniejgcych balustrad (4 komplety) przeznaczonych do ponownego

zamontowania po remoncie oktadzin schoddw

. Wykonanie schodéw zelbetowych (Zat. nr1 dok. techn. rys. A-3)

3. Skucie oktadziny z ptytek gres z powierzchni schodéw wraz z frezowaniem pozostatego

kleju (Zat. nr 1 dok. techn. rys A-1 schody oznaczone nr 1,2,4)

. Wykonanie hydroizolacji przeciwwilgociowe] pod oktadziny z granitu jako

dwusktadnikowa elastyczna

. Wykonanie okfadziny z granitu na klej przeznaczony do ukfadania okfadzin kamiennych

(nie pozostawiajgcy przebarwien). Stopnice schodéw-granit ptomieniowany gr. 30 mm,
podstopnica granitowa szlifowana gr 2 cm, cokoliki granit szlifowany gr 1 cm. Wymiary



poszczegdlnych elementéw przed zamdwieniem nalezy przyjac po zinwentaryzowaniu na
budowie.

. Wykonanie tynku Il kat — tynk zewnetrzny na s$ciankach jako zabudowa schodow

zewnetrznych (poz. kosztorysowa nr 16)

. Wykonanie wyprawy dekoracyjnej cienkowarstwowej z tynku mozaikowego o fakturze

kamienia 2 mm (poz. koszt. 17),

. Malowanie farbg elewacyjng sylikonowg — cokét przy schodach oktadanych granitem,
. Zamontowanie zdemontowanych balustrad.

I1l. Remont tazienek

1.
2.
3.

Skucie ptytek $ciennych oraz posadzkowych

Zagruntowanie powierzchni pod ptytki gruntem akrylowym

Utozenie ptytek glazurowanych 40*20 cm na zaprawe klejowa na wysokos$¢ minimum 2,00
m od poziomu posadzki

Utozenie posadzek z ptytek gres 30*30 cm na zaprawe klejowa

. Przemalowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym powierzchni  powyzej ptytek

glazurowanych

. Przemalowanie powierzchni sufitow

Uwaga: przy opracowaniu ofert nalezy uwzgledni¢ materiat juz zakupiony ktory znajduje
sie na terenie jednostki KPP w Brodnicy tj:

- ptytki gres 30*30cm 27,97 m2
- ptytki glazurowane 20*40 cm 12,00 m2
- klej do ptytek -200 kg

powyzsze ilosci materiatu nalezy zminusowac przy opracowaniu wyceny na remont
tazienek w KPP Brodnica

PP w Topdlce - garaz

e N e

Oczyszczenie wraz ze Scieciem pecherzy istniejgcego pokrycia z papy,

Impregnacja starego pokrycia z papy impregnatem do pap bitumicznych,

Pokrycie dachu 1x papg nawierzchniowg PYE 250 o grubosci 5,2 mm,

Zeskrobanie farby wraz z przecierkg tynkéw wewnetrznych Scian,

Malowanie farbg emulsyjng kolor biaty odporng na zawilgocenie powierzchni scian i
sufitow,

Naprawa peknieé¢ i ubytkdw w tynku elewacji wraz z wykonaniem tynku nakrapianego
Terazyt barwionego w masie w kolorze NAA 1142 AA wg. wzornika Astex- Term,

. Oczyszczenie z rdzy wrot stalowych wraz z pomalowaniem dwukrotnie farbg olejng,
. Cokolik na elewacji na styku $cian z podtozem z ptytek gres 60x10 cm w kolorze grafitu



