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Przedmiar
Posterunek Policji w Topoélce, 87-875 Topotka
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 |KNR 0-22 |Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachow krytych papa termozgrzewalng DKD
0528/01 m2 65
2 |KNR 0-22 |Krycie starych dachow papa termozgrzewalnej DKD - papa nawierzchniowa PYE 250 gr. 5,2 mm
0528/02 m2 65
3 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02 szt 3
4 |KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby - §ciany
0713/01 m2 160,78
5 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01 m2 58
6 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
1204/02 m2 160,78
7 |KNR 2-02 |Tynki szlachetne nakrapiane $cian ptaskich - terazyt barwiony w masie
0908/01 m2 23,66
8 |KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna powierzchni petnych wraz z oczyszczeniem z rdzy- wrota garazowe
1212/02 m2 5,28
9 |NNRNKB |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
62809/02 m 7.8
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