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Przedmiar
KPP w Brodnicy
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty zewnetrzne
1 | KNR4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow glgbokosci do 1,5m w gruncie
0104/02  |kategorii I1I
1,60%0,80*1,00 m3 1,28
razem | m3 1,28
2 | KNR2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu
0218/02
1,90*1,54 m2 2,93
1,98*1,54 m2 3,05
razem | m2 5,98
3 | KNR2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty schodowej
0218/06 |R=7 M=7 S=7 m2 5,98
4 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - belki podestowe i kotwigce
0218/07
1,54%0,25*0,80 m3 0,31
razem | m3 0,31
5 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 t 0,3
6 Kalkulacja |Demontaz balustrad oraz ich pomowny montaz po obtozeniu schodow
indywidualna
kpl 4
7 | KNR4-01 |Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek gres
0819/15
2,65%2,00+(2,00+2,70)/2 m2 7,65
2,36%0,80+(0,80*0,66)/2 m2 2,15
1,84%0,80 m2 1,47
1,90%1,58+(1,98*1,58)/2 m2 4,57
1,54%1,00 m2 1,54
razem | m2 17,38
8 | KNR4-01 |Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 1m2 $cian,
0726/01 |loggii, balkonéw o podlozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow
17,38 m2 17,38
razem | m2 17,38
9 | KNR4-01 |Rozebranie oktadziny schodow zewnetrznyc z ptytek gres
0811/07
3,04*2,65+3,04%0,33*%9+3,04*0,18%10 m2 22,56
2,36%1,75+1,75%0,33*%2+1,75%0,18%*3 m2 6,23
2,33*%1,51+2,33*%0,33+0,18%2,33*2 m2 5,13
1,90%1,54+1,54%0,33*%6+1,54*0,18*7 m2 7,92
razem | m2 41,84
10 | KNRK-11 |Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu grubosci do Smm przez frezowanie z powierzchni poziomych
0101/05 m2 41,84
11 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 41,84
12 | KNR K-35 |Wykonanie izolacji przeciwwodnej na schodach zewnetrnych bezposrednio pod oktadzing ceramiczng w
0303/01
41,84+17,38 m2 59,22
razem | m2 59,22
13 | KNR 2-02 |Stopnie proste z granitu gr. 3cm o szerokosci stopnia 33 cm oraz podstopien gr 2 o wysokosci 18 cm
2112/02 m 41,84
14 | KNR 2-02 |Oktadziny $cian z ptyt prostokatnych z granitu o stosunku dtugosci obwodu elementéw do powierzchni do 8m/m2 i
2101/01 |grubosci 1 cm - podstawa schodow
m2 5,88
15 | KNR 2-02 |Cokoliki z granitu o wysokosci do 20cm
2111/13 m 15,32
16 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii IIl o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 5m2 $cian,
0726/06 |loggii, balkonéw o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkow
m2 17,38
17 KNR Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podtozu -
K-29r09 | gruntowanie podtoza
0305/06
17,38 m2 17,38
razem| m2 17,38
18 KNR Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach
K-29r09
0305/01 m2 17,38
19 | KNR 0-33 |Malowanie elewacji farbg silikonowo-zywiczna
28/01
84 m2 84
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razem | m2 84
20 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
59,22%0,02*1,25 m3 1,48
razem | m3 1,48
21 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12do | S=14
S wsp. 14
1,48 m3 1,48
razem | m3 1,48
22 | Kalkulacja |Optata za utylizacj¢ gruzu
indywidualna
1,48 m3 1,48
razem | m3 1,48
Naprawa i konserwacja dachu
23 | KNR 4-01 |Odbicie tynkow zewngtrznych o powierzchni do Sm2 na kominach ponad dach z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/02
(2,60+0,46)*2%0,45 m2 2,75
(1,10+0,46)*2*0,45 m2 1.4
(1,04+0,46)*2*0,60 m2 1,8
(0,40+0,40)*2*0,45 m2 0,72
(0,84+0,42)*2%0,45 m2 1,13
(1,2840,42)*2*0,45 m2 1,53
(0,41*0,70)*2%0,45 m2 0,26
(1,04+0,45)*2*0,60 m2 1,79
(1,20+0,45)*2%0,45 m2 1,49
(0,67+0,67)*2*0,45 m2 1,21
(0,67+0,42)*2%0,45 m2 0,98
(1,10+0,42)*2*0,45 m2 1,37
(0,47+0,71)*2%0,45 m2 1,06
(2,15+0,45)*2*0,60 m2 3,12
(1,20+0,42)*2%*0,60 m2 1,94
(1,37+0,42)*2*0,60 m2 2,15
(0,89+0,65)*2*0,60 m2 1,85
(0,70+0,45)*2*0,60 m2 1,38
(1,15+0,42)*2%*0,60 m2 1,88
(1,30+0,42)*2*0,60 m2 2,06
(1,35+0,70)*2*0,40 m2 1,64
(0,5240,66)*2*0,60 m2 1,42
(1,10+0,42)*2%*0,60 m2 1,82
(0,70+0,42)*2*0,60 m2 1,34
(1,00+0,42)*2*0,40 m2 1,14
(1,40+0,70)*2*0,40 m2 1,68
(1,10+0,42)*0,40 m2 0,61
(2,50+0,42)*2*0,60*3 m2 10,51
razem | m2 52,03
24 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 m2 52,03
25 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem ptaskim
0735/02 m2 52,03
26 | KNR 0-22 |Przygotowanie podtoza pod renowacjg starych dachow krytych papa termozgrzewalng DKD
0528/01
18,13%12,21+32,58*14,03+15,00*7,18+12,93%10,92 m2 927,36
razem | m2 927,36
27 | KNR 0-22 |Krycie starych dachow oraz czpek kominowych papa termozgrzewalnej DKD- papa nawierzchniowa PYE 250 gr. 5,2 mm
0528/02
32,58%14,03 m2 457,1
7,18*%15,00+1,62*1,62 m2 110,32
razem| m2 567,42
28 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne dachow ptaskich, wykonywane ptytami z welny mineralnej skalnej - Skosy dachowe z welny mineralnej
0302/01 |umozliwiaja swobodne ksztattowanie i profilowanie spadow od 25cm do 0 cm
5,60*3,80 m2 21,28
razem| m2 21,28
29 KNR-W  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna jednowarstwowe - papa podkladowa
2-02r97
0504/01 m2 21,28
30 | KNR 0-22 |Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokosci 30cm
0529/04
15,00%3+12,21 mb 57,21
razem | mb 57,21
31 | KNR 2-02 |Listwa dociskowa z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu 7cm
0506/01
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57,21*%0,07 m2
razem | m2
32 | Kalkulacja |Demontaz listwy dociskowej na obrobkach komindéw oraz ponowny montaz po obrobieniu papa zgrzewalng
indywidualna
57,21 57,21
razem 57,21
33 | KNR0-22 |Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
0529/06
(2,60+0,46)*2 + (1,10+0,46)*2+ (1,04+0,46)*2+(0,40+0,40)*2+ (0,84+0,42)*2+ (1,28+0,42)*2+ m 100,19
(0,41*0,70)*2+(1,04+0,45)*2+(1,20+0,45)*2+(0,67+0,67)*2+(0,67+0,42)*2+ (1,10+0,42)*2+
(0,47+0,71)*2+(2,15+0,45)*2 +(1,20+0,42)*2+(1,37+0,42)*2+(0,89+0,65)*2+
(0,70+0,45)*2+(1,15+0,42)*2+(1,30+0,42)*2+(1,35+0,70)*2+(0,52+0,66)*2+ (1,10+0,42)*2+
(0,70+0,42)*2+(1,00+0,42)*2+ (1,40+0,70)*2+(1,10+0,42)*2 +(2,50+0,42)*2*3
razem| m 100,19
34 | KNR 0-29 |Uszczelnienie uczczelniaczem dekarskim obrobek blacharskich -analogia
0638/01 m 100,19
35 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
97,02%0,02*1,30 m3 2,52
razem | m3 2,52
36 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12do | S=14
S wsp. 14
52,03*0,02*1,30 m3 1,35
razem | m3 1,35
37 | Kalkulacja Oplata za utylizacj¢ gruzu
indywidualna
1,35 m3 1,35
razem | m3 1,35
Remont lazienek
38 | KNR4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
24,57+9,11+15,08+1,26+15,04+9,24+4,38+20+14,57+10,37+12,81+9,28+11,63+15,08 m2 172,42
razem | m2 172,42
39 |KNR AT-22 |Gruntowanie jednokrotne podtoza pod ceramiczne oktadziny $cienne preparatem akrylowym
0101/02
172,42+23,10+7,35 m2 202,87
-6*2,00%0,80 m2 -9,6
razem| m2 193,27
40 |KNR AT-22 |Szpachlowanie podtoza pod ceramiczne oktadziny $cienne - pogrubienie warstwy szpachli z kleju do glazury o 1 mm.
0101/05 do |R=2 M=2
RiM
wspotcz. 2,0 m2 193,27
41 |KNR AT-22 |Oktadziny $cian na zaprawie klejowej z ptytek o regularnych ksztattach 20x40cm
0209/06 m2 193,27
42 |NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach
2805/05 |klejowych o grubosci warstwy Smm
m2 77,67
43 |NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
2809/02 m 16,83
44 | KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi 55-01na rusztach
2004/05 |metalowych pojedynczych
m2 11,2
45 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01 m2 77,67
46 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewngtrznych $cian - ponad oktadzinami z plytek
1204/02 | glazurowanych
193,27/2,1%1,00 m2 92,03
razem | m2 92,03
47 | Kalkulacja |Kontener na gruz zrozbiorki wraz z utylizacja
indywidualna
m3 85
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