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Zatacznik nr 1 do SWZ — PFU

PROGRAM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWY (PFU)

Nazwa zamoOwienia:
,Wymiana - dostawa, montaz i uruchomienie kompletnego nowego dzwigu towarowo-
osobowego W istniejagcym szybie windowym oraz wykonanie niezbednych robot
budowlanych w budynku magazynowym Komendy Wojewddzkiej Policji w

Bydgoszczy przy ul. ltawskiej 24 .”

Adres obiektu budowlanego:

Bydgoszcz ul. Ttawska 24.

Zamawiajacy:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W BYDGOSZCZY UL. POWSTANCOW WLKP. 7

Nazwy i kody grup roboét, klasrobét i kategorii robot wedlug Wspoélnego
Stlownika Zamoéwien (CPV):

71320000-7 Ustugi inzynieryjne W zakresie projektowania
45111300-1 Roboty rozbidérkowe

42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
42961000-0 System sterowania i kontroli

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Opracowal: WYDZIAL INWESTYCII I REMONTOW KWP W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, czerwiec 2023
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana — dostawa, montaz i uruchomienie kompletnego
nowego dzwigu towarowo-0sobowego W istniejacym szybie windowym w budynku
magazynowym Komendy Wojewddzkiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Itawska 24 oraz
wykonanie koniecznych robot budowlano — instalacyjnych, w tym wykonanie adaptacji
istniejagcego Sszybu oraz wykonanie niezbednych robot budowlanych w maszynowni
dzwigu.

1.1 Cel zamowienia i zakres robét budowlanych

Zbior wymagan dotyczy demontazu istniejagcego dzwigu oraz opracowania dokumentacji
technicznej, wykonania, dostawy i zainstalowania nowego dzwigu towarowo-osobowego w
budynku magazynowym Komendy Wojewodzkiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Itawskiej
24, wraz ze wszystkimi urzadzeniami, instalacjami i systemami oraz remontem wewnatrz,
na zewnatrz szybu dzwigowego i pomieszczenia maszynowni w niezb¢dnym do wykonania
zakresie.

Pomieszczenia, instalacje i systemy zwigzane z wymiang dzwigu muszg by¢
dostosowane do aktualnie obowigzujacych przepiséw i norm branzowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymogoéw ochrony przeciwpozarowej,  BHP i Urzedu Dozoru
Technicznego (dalej UDT), Dyrektywa dzwigowa 214/33/WE oraz Dyrektywa
maszynowa 2006/42/WE wraz z przepisami polskimi wdrazajacymi postanowienia
dyrektyw.

Ponadto, celem zamowienia jest kompleksowa wymiana dzwigu towarowo-osobowego w
takim zakresie, by spetnial wymagania stawiane przez Zamawiajacego, zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU).

Zakres robot w czesci dotyczace] przygotowania szybu i1 maszynowni pod dzwig
elektryczny obejmuje migdzy innymi nast¢pujgce czynnosci:

1. Prace demontazowe istniejacego dzwigu wraz z osprzetem.
2. Inwentaryzacja szybu i maszynowni.

3. Podlaczenia sterowania elektrycznego dzwigu do istniejacego systemu sygnalizacji
pozaru w budynku

4. Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowo pozarowej w maszynowni dzwigu

5. Wykonanie drobnych reperacji tynkdéw $cian szybu windowego,

6. Reperacja spgkan tynku i ubytkéw $cian i sufitu w maszynowni i uzupelnienia w
posadzce.

7. Zabetonowanie i zatynkowanie zbednych otworé6w po  zdemontowanych
prowadnicach i innych urzadzeniach w szybie oraz zaslepienie zbgdnych otworow
miedzy szybem i1 maszynownia,

8. Dostosowanie do maksymalnej szerokosci otworéw drzwiowych na poszczegolnych
kondygnacjach przystankowych szybu windowego oraz obrobka otworow
drzwiowych, drzwi szybowych ,,na gotowo” po montazu dzwigu,

9. Montaz drzwi przystankowych,

10. Wylewanie progéw drzwi szybowych
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. Malowanie dwukrotne $cian i stropu i §cian maszynowni farba emulsyjng w kolorze
biatym,

Wykonanie wylewki jastrychowej - samo poziomujacej na posadzce maszynowni oraz
utozenie posadzki z gresu technicznego 30*30 cm

Dostawa i montaz drzwi p-poz. EIS 30 ( pelne) wraz z obrobieniem o$ciezy do
pomieszczenia maszynowni oraz do wejscia na klatk¢ schodowsg z poziomu parteru
Malowanie farbg ftalowa konstrukcji wsporczej pod urzadzenia dzwigowe w
maszynowni,

Wykucie nowych otworéw pod kasety i pietrowskazywacze z ich obrobieniem,

Montaz kompletnego sterowania wraz z kasetami wezwan i dyspozycji,

Istniejgce zasilanie elektryczne dzwigu (od rozdzielni gtownej zeliwnej znajdujacej si¢
W pomieszczeniu na poziomie ,,0” obok szybu windowego do pomieszczenia
maszynowni wraz z ukladem sterowniczym znajdujagcym si¢ w pomieszczeniu
maszynowni) nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe zasilanie i zabezpieczenia pradowe
przystosowane do mocy i parametrow dzwigu. Nowg lini¢ kablowsg zasilania
prowadzi¢ po $ladzie starego zasilania (drabinki, kanal kablowy murowany, rura
stalowa w posadce betonowej). Nalezy przyjac¢ dlugos¢ nowej linii kablowej zasilania
dzwigu okoto 32mb.

Nalezy rowniez wykona¢ nowe oswietlenie szybu windowego na oprawach
o$wietleniowych LED zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

Montaz instalacji o$wietleniowej wraz z osprz¢tem w szybie,

W pomieszczeniu maszynowni nalezy zamontowa¢ czujki ppoz., przycisk otwierania
wyjscia awaryjnego drzwi - zgodnie z opracowang dokumentacja (Schematem).
Instalacje¢ 1 zamontowane czujki ppoz. wpia¢ do centralki ppoz. istniejacego Systemu
sygnalizacji pozaru w budynku — poziom ,,0” przedsionek przy wejsciu na klatke
schodowg obok szybu windowego.

Nalezy zamontowac, jezeli istnieje taka koniecznos$¢ - przepis, czujek oddymiania w
szybie windowym i rowniez wpiac¢ do centralki ppoz. istniejagcego systemu sygnalizacji
pozaru w budynku.

Wykonanie w pomieszczeniu maszynowni oraz szybie windowym instalacji
potaczen wyrdbwnawczych i uziemien.

W kabinie dzwigu nalezy zamontowa¢ kontrole dostepu 1 czytniki na Kkartg
zblizeniowa/dostgpowa umozliwiajaca przemieszczanie si¢ osoéb do  tego
uprawnionych na poszczegolne kondygnacje. W tym celu nalezy dostarczy¢ ....kart
Wykonanie pomiaréw elektrycznych,

Wykonanie wentylacji szybu, wymiana kratek wentylacyjnych w maszynowni,

Montaz innych instalacji, aparatow i urzadzen niezbednych dla prawidtowej pracy i
eksploatacji dzwigu.

Utylizacja ztomu i gruzu.

Montaz dzwigu zgodnie z dokumentacjg techniczng, zatwierdzong przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Rozruch dzwigu, czynnosci regulacyjne.

Zakres robot w czesci dotyczgcej przekazania wymienionego dzwigu towarowo-osobowego
Zamawiajacemu i wiaczenia go do eksploatacji obejmuje nastepujace czynnosci:

1.

Udzial w badaniu wymienionych dzwigdéw przeprowadzanym przez UDT oraz
doprowadzenie do ich odbioru i do uzyskania decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania,
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2. Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ksigzki rewizyjnej dzwigu,
3. Przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi dzwigu,
4. Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu stanowiskowej instrukcji obstugi oraz

instrukcji konserwacji i eksploatacji dzwigu;

1.2 Opis stanu istniejgcego:

Budynek o pigciu kondygnacjach naziemnych, o wymiarach w rzucie 18,00x60,00 m oraz
wysokosci do gzymsu 18,60 m.

Budynek kryty dachem ptaskim- stropodach z ptyt panwiowych docieplony wetng skalng i
pokryty papa zgrzewalng

W budynku znajduja si¢ magazyny, pomieszczenia magazynierdw i osoéb z obstugi oraz
pomieszczenia sanitarne.

Komunikacja pionowa odbywa si¢ przez jedng klatke schodowa znajdujaca si¢ w
centralnej czesci budynku oraz przy pomocy dwoch wind towarowo-osobowych.

Budynek zostal wyposazony w system sygnalizacji pozaru z centrala POLON 4900
zlokalizowana w klatce schodowej na poziomie parteru. Zakres wykonanej instalacji SAP
obejmuje III pigtro oraz czes¢ IV pigtra zajmowang przez archiwum KWP w Bydgoszczy.

Parametry dzwigu starego:

Nr ewidencyjny dzwigu: 31030022237,

Nr fabryczny: 43321,

rok budowy dzwigu: 1978,

Typ: towarowo-osobowy elektryczny,

Producent urzadzenia: ZUD Warszawa ul. Postepu 12,
Udzwig maksymalny — 1000 kg/12 os6b,

Liczba przystankow oraz drzwi szybowych — 5,

Liczba drzwi przystankowych -6

Predkos¢ podnoszenia — 0,5/025 m/s,

Rodzaj sterowania — W wg schematu E0-814

Wyciagarka- silnik elektryczny 8/2 KW

Wysoko$¢ podnoszenia - 15 m;

Wysoko$¢ nadszybia — 4,70 m;

Glebokos¢ podszybia - 1,20 m;

Kabina; metalowa typ ramy Kono

Drzwi przystankowe — dwuskrzydtowe typ DS.-2C 0 szerokosci 1600 mm
Naped/silnik; 8/2 KW, 1000/250 obr.min

Maszynownia — gorna, nad szybem

Wymiary szybu (szeroko$¢ x glebokos¢) 223 cm x 223 cm

Pozostate informacje na temat parametrow dzwigu, Szybu i resursu w Zatgczniku nr 1 —
dokumentacja techniczna (stan istniejacy).

1.3 Ogdlne wltasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Dzwig obstugiwa¢ bedzie gltownie transport pionowy materiatow zwigzanych z
funkcjonowaniem magazynow zaopatrzenia oraz transport dokumentow do archiwum KWP
Bydgoszczy. Nie przewiduje si¢ wykonania dodatkowych przystankow.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania podstawowe.
Przedmiot zamoéwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy.
Urzadzenia i materialy dostarczone w ramach realizacji umowy maja by¢ nowe, nie
uzywane wczesniej w innych projektach. Wraz z dostawg urzadzen ma by¢ dostarczony
dokument wydany przez producenta, po§wiadczajacy date produkcji. Urzadzenia majg by¢ z
produkcji nie wezesniej niz 2023 r.
Wykonawca samodzielnie okresli sposob modernizacji dzwigu — Zamawiajacy wymaga,
by gwarantowatl on osiggni¢cie celu zamowienia.
Dzwig po modernizacji musi zosta¢ dopuszczony do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego (UDT) oraz powinien spetnia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w
niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU).

2.2. Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne.

Wymiana dzwigu nie powinna skutkowa¢ zmiang uktadu pomieszczen w budynku ani
zmiang przeznaczenia pomieszczen wymagajaca uzyskania decyzji administracyjnej. Nie
powinna rowniez prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych parametrow budynku takich
jak Kkubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i dlugos¢é. Niedopuszczalne jest
dokonywanie przez Wykonawce zmian w konstrukcji budynku innych niz niezbg¢dne
zmiany konstrukcji szybu i maszynowni konieczne dla bezpiecznego montazu, instalacji,
eksploatacji oraz konserwacji zamontowanego dzwigu.

2.3. Wymagania funkcjonalno — uzytkowe.

» Rodzaj dzwigu: towarowo-0sobowy,

 Naped: elektryczny bezreduktorowy

¢ UdZzwig nominalny: 1300 kg ( 14 os6b),

* Liczba przystankow: 5,

o Tlos¢ dois¢ — 6 rozmieszczone dwustronnie,

¢ Maksymalna liczba startow: 240 startow/h,

» Wysokos¢ podnoszenia: 15,00 m,

¢ Nominalna predkos¢ jazdy: 1,0 m/s,

« Maszynownia: nad szybem windowym w oddzielnym pomieszczeniu

e Drzwi kabinowe - automatyczne centralne 4-panelowe, wykonanie: ze stali
nierdzewnej o szerokos$ci nie mniejszej jak 1300 mm w $wietle (w miare mozliwo$ci
maksymalna szeroko$¢ do uzyskania), progi stalowe wzmocnione, wyposazone w
kurtyng swietlng

e Drzwi szybowe - Szerokos¢ drzwi maksymalna do uzyskania przy istniejagcym szybie
windowym lecz nie mniej w $wietle niz 1300 mm, wysokos¢ min 2000mm,
automatyczne centralne 4-panelowe ze stali nierdzewnej

o Zewngtrzne kasety wezwan i sygnalizacji: wtynkowe ptyty czotowe z blachy
nierdzewnej szczotkowanej, przyciski antywandalowe - pod$wietlane nierdzewne, nad
drzwiami przystankowymi lub z boku pigtrowskazywacze cyfrowe z sygnalizacja
kierunku jazdy (na kazdym przystanku). pokazujagce gdzie w danym momencie
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znajduje sie kabina i wskazujace kierunek jej jazdy. Wszystkie kasety powinny by¢
wyposazone w informacj¢ akustyczng o dojezdzie kabiny na przystanek typu ,,gong”
« Kabina dzwigu przelotowa pod katem180° wykonczona panelami $ciennymi ze stali

nierdzewnej
Wyposazenie kabiny:
- panel lub kaseta dyspozycji na $cianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o
wysokiej odporno$ci na uszkodzenia wyposazony w:
o elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pigter i strzatki kierunku jazdy
o $wietlng i dzwigkowa sygnalizacje przecigzenia kabiny
o blokade kluczykowg otwartych drzwi
- oSwietlenie — umieszczone w suficie typu kaseton lub LED,
- okablowanie w szybie
- interkom
- sufit — stal nierdzewna lub malowana proszkowo,
- o$wietlenie awaryjne akumulatorowe — min. 2 godz.,
- listwy przypodlogowe — Wg wymogow zamawiajacego
- VOX - system informacji gtosowej w kabinie
- podloga - stal nierdzewna ryflowana
- wymiary:

o szerokos¢; 1500 mm
o glebokos¢ 1900-1950 mm
o wysokos$¢ 2100 mm

kasety wezwan — wykonane ze stali nierdzewnej, pigtrowskazywacze ze strzatkami
kierunku jazdy na kazdym przystanku

zjazd awaryjny- na najblizszy przystanek w przypadku braku zasilania — w Standardzie

szyb min wymiary wewnetrzne- min ok. 2200 mm x gt. 2200 mm — istniejacy

podszybie — min. 1270 — istniejace

maszynownia — gorna nad szybem, istniejagca h=4600 mm

wentylacja — grawitacyjna nawiewno-wywiewna szybu

- Zamawiajacy wymaga podlaczenia sterowania elektrycznego dzwigu do istniejacego
systemu sygnalizacji pozaru w budynku. Funkcjonowanie dzwigu po odebraniu sygnatu o
wyKryciu pozaru powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 81-73.

Zamawiajacy wymaga aby sterowanie dZwigu nie bylo wyposazone w kod dostepu —
wymagane jest o§wiadczenie Wykonawcy.

Wymagana dodatkowa funkcjonalnos¢

e Przeznaczenie: towarowo-osobowe, speiniajace wymagania normy PN-EN 81-1 i
PN-EN 81-70, przy uwzglednieniu dopuszczalnych odstepstw wynikajacych z
normy PN-81-21,

e Kabina dzwigu: o wymiarach maksymalnych mozliwych do osiagnigcia przy danych
wymiarach szybu, spetniajacych minimalne wymagania normy PN-EN 81-70.
Urzadzenia sterownicze kabinowe, przystankowe i sygnalizacyjne powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 81-70.

e Szerokos$¢ drzwi - maksymalna do osiggnigcia przy istniejgcym szybie windowym
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2.4. Wymagania dodatkowe.

Wykonawca zobowigzany bedzie wiasnym staraniem i na wiasny koszt :

a)

b)

zapewni¢ przeprowadzenie badania odbiorczego dzwigu po modernizacji przez
Urzad Dozoru Technicznego (UDT) oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia UDT
wymienione w protokole z tych badan.

uzyska¢  stosowne  decyzje  UDT  zezwalajace na  eksploatacje
zmodernizowanego dzwigu przez uzytkownika (KWP w Bydgoszczy).

Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajacego przed
UDT w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badan i uzyskaniem decyzji, o
ktorych mowa w pkt 1, z zastrzezeniem, ze Kkoszty czynnosci dokonywanych przez
UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wydanie przez UDT decyzji, o ktorych mowa w pkt 1 bedzie warunkiem
koniecznym ale nie wystarczajacym do uznania zamowienia za zrealizowane.
Warunkiem zrealizowania zaméwienia bedzie protokot odbioru koncowy podpisany
przez komisje powolang przez Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do :

a)

b)

d)

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jesli okaze si¢ to
konieczne z uwagi na przyjety zakres prac modernizacyjnych;

opracowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbiorowych,
w tym, dostarczenia deklaracji zgodnosci/ deklaracji wiasciwosci uzytkowych na
dostarczone urzadzenia i materiaty.

opracowania stanowiskowej instrukcji obstugi, opracowanej na podstawie
instrukcji eksploatacji i konserwacji zmodernizowanego dzwigu.
przeprowadzenia szkolenia pracownikow Zamawiajacego W zakresie obstugi
zmodernizowanego dzwigu.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI DZWIGOW.

1.

3.1. Zakres dokumentacji, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne.

Wykonanie dokumentacji technicznej w jezyku polskim wymaganej przez Urzad Dozoru
technicznego (UDT) na podstawie, miedzy innymi:

a) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigow i elementow bezpieczenstwa do dzwigow (Dz.U. 2016 poz. 811),

b) Rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018
r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji,
napraw 1 modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Dokumentacje techniczng dzwigu nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do wgladu — przed
ztozeniem jej w UDT.

3.2. Wymagania ogdélne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji
technicznej 1 uzupehiajacej. Jezeli dokumentacja powykonawcza bedzie zmieniona w
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stosunku do pierwotnego projektu technicznego i uzupetniajacego, to Wykonaweca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentacji
odbiorowej/powykonawczej w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej.

2. Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w j¢zyku polskim.

3. O ile bedzie to mozliwe pod wzglgdem prawnym, technicznym i technologicznym
dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego :

a) okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU);
b) przekazane przez Zamawiajacego W trakcie postepowania 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego.

4. Kazde opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji projektowej nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu W formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie —
arkusze (kartki) powinny by¢é ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub potgczone
W jedng calo$¢ inng technika.

5. Urzadzenia, technologie i materialy powinny by¢ opisane i scharakteryzowane w
sposob jednoznaczny i wyczerpujacy.

6. Dokumentacja zaréwno techniczna 1 wuzupelniajaca, opracowana na podstawie
rozporzadzen wskazanych w pkt. 3.1, winna zosta¢ opracowana i podpisana przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia.

7. Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji technicznej Wykonawca jest
zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw W naturze.

4. CZESC INFORMACYJNA.

4.1. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
ktorej zlokalizowane sg magazyny Komendy Wojewoddzkiej Policji w Bydgoszczy przy
ul. Ttawskiej 24 na cele budowlane, wynikajace ze stosunku zobowigzaniowego
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

4.2. Przepisy prawne zwigzane z opracowaniem dokumentacji technicznej i wymiang diwigu.

1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2021
roku, poz.272, z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigdw 1 elementow bezpieczenstwa do dzwigow (Dz.U. 2016 poz. 811),

3. Rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczo$ci 1 Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018
r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji,
napraw 1 modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 2351,
Z p6zniejszymi zmianami);

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. poz. 2454).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz.U z 2019 r.,, poz. 1065 z pozn. zm.) (Zatacznik — Wykaz Polskich Norm
powotanych w Rozporzadzaniu)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
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I ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 roku, poz.1126).
8. Normy zharmonizowane z dyrektywa dzwigowa 2014/33/EU z 26 lutego 2014 roku

* PN-EN 81.20:2014 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdéw — Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towarow - Czegs¢ 20: Dzwigi
osobowe 1 dzwigi towarowo-0Sobowe

* PN-EN 81-1:2002 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy 1 instalowania
dzwigow --- Cze$¢ 1: Dzwigi elektryczne

* PN-EN 81-21:2009 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy 1 instalowania
dzwigdw --- Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towarow --- Cze$¢ 21: Nowe
dzwigi osobowe i towarowe w istniejgcych budynkach

* PN-EN 81-28:2004 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdéw --- Dzwigi osobowe 1 towarowe --- Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w
dzwigach osobowych i towarowych

* PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy 1 instalowania
dzwigow --- Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych --- Czesé
70: Dostgpno$¢ dzwigdw dla osob, w tym 0sdb niepelnosprawnych

* PN-EN 81-73:2006 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy 1 instalowania
dzwigow --- Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych --- Czesé
73: Funkcjonowanie dzwigdw w przypadku pozaru

* PN-EN 12016:2006 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna --- Dzwigi, schody i
chodniki ruchome - Odpornosé¢

* PN-EN 13015:2003 - Konserwacja dzwigow i schodow ruchomych --- Zasady
opracowywania instrukcji konserwacji

4.3. Informacje i dokumenty niezbedne do wykonania dokumentacji technicznej.

1. Wykonawca ponosi¢ bedzie wytaczng i pelng odpowiedzialnosé¢ za tre$¢ dokumentacji
technicznej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

2. Zamawiajacy udostgpni | przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace W jego
dyspozycji  dokumenty i informacje dotyczace budynku, jego wyposazenia oOraz
infrastruktury technicznej zwigzane z przedmiotem zamowienia.

3. W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomos$ci, budynku i jego pomieszczen,
wyposazenia |1 infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiaréw, badan i
koniecznych odkrywek.

4. Wykonawca powinien zalozy¢, ze posiadane i/lub udostgpniane przez
Zamawiajacego dokumenty wymagaja aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy,
a informacje przekazywane przez Zamawiajacego W formie ustnej i/lub pisemnej
wymagaja zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin
i/lub ustalen wtasnych Wykonawcy.

5. W przypadku nie posiadania lub nie wudostgpnienia przez Zamawiajacego
dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji technicznej Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyska¢ je wlasnym staraniem i na wiasny koszt, niezaleznie od
ich formy i zrodta uzyskania.

6. Jesli okaze sie¢ to konieczne Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego pelnomocnictwo
do reprezentowania Zamawiajacego przed organami administracji panstwowej |
samorzadowej oraz instytucjami opiniujgcymi we wszelkich sprawach zwigzanych z
wykonaniem dokumentacji, z zastrzezeniem, ze koszty uzyskania niezbednych
dokumentow, odpowiednich decyzji, postanowien, uzgodnien itp. ponosi¢ bedzie
Wykonawca.
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4.4. Szczegolne uwarunkowania zwigzane z Wykonaniem zamowienia.

W czasie planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zamoéwienia Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegélne warunki wykonania zamoéwienia,

wynikajace  z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu
uzytkowania :
1. Budynek jest uzytkowany przez Komende¢ Wojewddzka Policji w Bydgoszczy,

10.

11.

12.

pelni funkcje magazynowo — biurowa 1 bedzie uzytkowany w czasie realizacji
zamoOwienia.

Roboty wewnatrz budynku moga by¢ realizowane codziennie w dni robocze w
godzinach 07.30-15.00 oraz poza tymi dniami i godzinami w szczegdlnych
przypadkach po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody uzytkownika.

Gruz, demontowane materialy, urzadzenia 1 elementy urzadzen technicznych
pochodzace z demontazu Wykonawca zobowigzany bedzie wlasnym staraniem i na
wlasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci 1 zutylizowaé., natomiast ztom
pochodzacy z rozbiorki winien dostarczy¢ do najblizszego punktu skupu, a dokumenty
przyjecia przekaza¢ Zamawiajgcemu celem wystawienia faktury dla odbiorcy ztomu.
Wymaga si¢ prowadzenia prac w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownika
obiektu, a w szczegdlnosci demontazu i montazu zespotéw dzwigowych od wnetrza
szybu. Transportu pionowy zdemontowanych elementow odbywaé si¢ bedzie
druga winda towarowa znajdujaca si¢ obok szybu windy
wymienianej,

Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga si¢ na czas
wymiany dzwigu ostonigcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywna (do wysokosci
okoto 2 m) i szczelng obudowa.

Roboty remontowe (budowlano — instalacyjne) zwigzane z montazem nowego dzwigu
— prowadzone w maszynowni oraz w szybie windowym w ktorym podlega wymianie
dzwig, na podestach przystankowych

Kazdego dnia po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy.

Miejsca prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany bedzie skutecznie
zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych pracownikoOw Zamawiajacego.
Zamawiajacy zabrania skladowania materiatbw w obrebie korytarzy 1 drog
komunikacyjnych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazywania Zamawiajacemu dni, w ktérych, w
ktorych zamierza wykonywaé roboty glosne i ucigzliwe z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem 1 uzgadnia¢ godziny ich wykonywania.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
W szczegblnosci przepisami bhp 1 p.poz, w uzgodnieniu z Zamawiajacym (Wydziat
Inwestycji i Remontow KWP w Bydgoszczy).

Wykonawca bedzie zobowigzany na 3 dni robocze przed rozpoczgciem prac przekazad

listg oséb (z numerem dokumentu tozsamosci lub PESEL) oraz list¢ pojazdow
(z podaniem marki, nr rejestracyjnymi), bioracych udziat w realizacji zamowienia.

5. ZALACZNIKI.
5.1. Dokumentacja techniczna - stan istniejgcy
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