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dotyczy: Remontu sanitariatéw w budynk ,,D” KWP Bydgoszczy na lll pietrze pom nr 3.7i3.8

auhwnNeE

10.

11.

Skucie ptytek glazurowanych z powierzchni $cian,

Skucie ptytek gres z powierzchni posadzki,

Wykucie oscieznic drzwiowych,

Rozbidrka sufitu podwieszonego z ptyty pazdzierzowej,

Uzupetnienie zabudowy Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniaminr 3.7a 3.8 na styku
ze Sciang okienng

Utozenie ptytek glazurowanych na $cianach o wymiarze 60x30 cm kolor biaty , ptytka
szkliwiona rektyfikowana. Ptytki uktadane na wysokos$¢ minimum 2,0m od posadzki

. Szpachlowanie powierzchni Scian ponad ptytkami glazurowanymi wraz z malowaniem

farbg emulsyjng w kolorze biatym — farba emulsyjna przeznaczona do malowania
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci,

. Utozenie posadzek z ptytek gres 60x60 cm, faktura matowa , kolor grafitowy
. Montaz drzwi wejsciowych do sanitariatow petnych z ptyty wiérowo-otworowej w oleinie

CPL HQ 0,2 mm, zamek na wktadke . Do drzwi nalezy zamontowa¢ samozamykacz
Montaz drzwi do kabin sanitariatoéw — drzwi przeszklone o powierzchni szyby do 0,20 m?
z ptyty widérowo-otworowej w oleinie CPL HQ 0,2 mm z kratkg wentylacyjng, zamek z
blokadg w-c,

Montaz sufitu podwieszonego OWA z wypetnieniem ptyty 60x60cm w kolorze biatym



